>

CANO ACOMETIDA H°G° CON
AISLACION INTERIOR Y EXTERIOR
PARA 1 KV

PIPETA DE MATERIAL
SINTETICO AISLANTE -

/

CANO SALIDA USUARIO H°G®° CON

ACOMETIDA / DERIVACION
PKD20

— $ AISLACION INTERIOR Y EXTERIOR Q
4L PARA 1 KV ”
|.&i / HAZ PREENS. Cu
e | 600 _ \ I
o | 500 | 7 I 500 k- |
vl e _ N _ T
Y o | H ~
AN _ L _ | ]
T o
....m A o CONECTOR DE MATERIAL
) o Ire) SINTETICO AISLANTE CONECTOR DE MATERIAL
gl = 500 — SINTETICO AISLANTE
3| S
% 7] I CAJA TABLERO PRINCIPAL |
© S ] DE MATERIAL SINTETICO - ]
AL © 0 AISLANTE -
g O
o 3 —
© .nlm 4\ CONECTOR DE MATERIAL I~
= N T ] SINTETICO AISLANTE -
e ~
= (0] CANO MAT. SINTETICO
< © o AISLANTE @ 1"
® 38 — CAJA DE MEDIDOR —
S| N DE MATERIAL SINTETICO
= AISLANTE
< || |
o
& L -
A
ARMADURA DE HIERRO @ 8
- - CON ESTRIBOS @ 4,2
— red NIVEL VEREDA —
% 7 TERMINADA
2
1 Lw
d N 2 * 1
s| _Llf . j 2y
[32] 4 ;

CAJA TABLERO
PRINCIPAL

CANO DE
VINCULACION

ARMADURA DE HIERRO @ 8

-Los cafios de acometida y de salida a usuario seran metalicos (H°G®) con aislacion interior y
exterior para 1 KV.

-La caja del medidor sera de material sintético aislante con grado de proteccién minimo IP43 e
IK10. Sera resistente a la intemperie y la tapa tendra un visor de policarbonato transparente. El
cierre de la misma sera mediante perno roscado (perno Anker Lock).

Las medidas minimas de la caja seran:

Monofasico: 250 mm de alto ,170 mm de ancho y 160 mm de profundidad.

-La caja del tablero principal serd de material sintético aislante con grado de proteccién minimo
IP54 vy resistente a la intemperie.

-La proteccion incluida en la caja del tablero principal primario constaréa de un interruptor
termomagnético y un interruptor diferencial, ambos con apertura bipolar, sistema de sujeciéon D.I.N.
y capacidad acorde al disefio de la instalacién interna, pero no mayor a 6 kW.

- El cable de acometida, la morseteria de conexién a la red de distribucion de EdERSA y el
medidor seran provistos y mantenidos por la Distribuidora sin que ello genere un cargo
adicional. El cliente seraresponsable del mantenimiento general del pilar, incluyendo pipetas,
cafios, cajas, tapas, mamposteria y protecciones ubicadas en el tablero principal.

-La fijacion de todos los cafos a sus respectivas cajas se realizara con conectores de material
sintético aislante.

-La conexion mecanica entre la caja del medidor y el tablero principal, sera con cafio de material
sintético aislante, rigido o flexible, de didmetro interior minimo de 1", no propagante de llama y con
una resistencia minima a la compresion de 750 N.

Para el disefio y construccion de la instalacion eléctrica interna, EQERSA recomienda seguir la
Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA)

MATERIALES HOMOLOGADOS

Caiio aislado para entrada aérea.

GENROD @ext: 50mm Long: 3000 mm.

GC FABRICANTES @ext: 45mm Long: 3000 mm.
PRIOLO CDA-M1 @ext: 50mm Long: 3000 mm.

Caiio aislado para salida aérea.
GENROD @ext: 32mm Long: 2000 mm.

Caja para medidor.
GENROD 07734PN-2 CONEXTUBE 64099016 / 64009023
Caja para tablero principal.
GENROD 04 5001G CONEXTUBE 44000044

Todo impedimento justificable que impida la construccién del pilar utilizando el tipo de
elementos indicados en la presente especificacion, debera ser puesto a consideracion de
EJdERSA

IMPORTANTE:

EL PILAR SE ENCUENTRA SUJETO A INSPECCION Y APROBACION FINAL POR PARTE DE EAERSA.

PILAR MAMPOSTERIA MONOFASICO
HASTA 6 kW CON ACOMETIDA AEREAY
DERIVACION AEREA
SISTEMA DOBLE AISLACION
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EMPRESA de ENERGIA RIO NEGRO S.A.
Menguelle 145-(8324) Cipolletti-Rio Negro-R.A.
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